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Hydrauliczny silnik do wciągnika 
 

 

 

 

 
  
 
 
Budowa:  
 
Urządzenie stanowi połączenie silnika hydraulicznego typu SMW  z hamulcem 

wielopłytkowym. Silnik hydrauliczny charakteryzuje się specjalnym wykonaniem 

przeznaczonym dla pracy na różnych cieczach zasilających od olejów hydraulicznych przez 

oleje roślinne do roztworów wodno-olejowych.  

Zastosowany hamulec płytkowy zwalniany jest poprzez podanie ciśnienia do silnika a jego 

moc jest większa od maksymalnej mocy zastosowanego silnika o co najmniej o 50%. 
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  PRODUCENT  I SERWIS               

 SERWIS 

 

          Cechy wyróżniające satelitowe silniki SMW do wciągników  : 
 

 możliwość stosowania do ich zasilania cieczy o niskiej lepkości i smarności jak emulsje 

HFA, oleje roślinne itp., 

 wysoki zakres obrotów oraz ciśnienia zasilania, stabilność pracy w zakresie bardzo 

małych obrotów, 

 wyższa odporność na zanieczyszczenia cieczy roboczej w stosunku do silników 

gerotorowych – możliwość stosowania filtrów średnio dokładnych (100 µm), 

 korzystna ekonomicznie wieloletnia eksploatacja poprzez tanią i łatwą regenerację 

gwarantującą przywrócenie 100% wartość techniczną. 

 różne wielkości siników dostosowane do mocy wciągnika 

Szczegółowa informacja o typoszeregu tych silników znajduje się na stronie internetowej 

www.smhydro.com.pl 

Charakterystyka techniczna:  
 
Lp. Pozycja Jednostka Wielkość 

1. Typ silnika  SMW 0,5/15 SMW 0,6 /15 SMW 0,7/15 

2. Objętość 
geometryczna 

cm3/obr. 8,7 12,5 19,2 

3. Ciśnienie 
nominalne  

MPa 22 

5. Maksymalne 
obroty  

obr./min. 2500 2000 1500 

6. Min. moment 
hamowania 

Nm 38,5 55,5 90 

7. Ciecz zasilająca  Emulsja wodno-olejowa HFA , oleje 

8. Filtracja μm 100 

9. Ciężar  kg 4,7 5,5 7,5 

 

Istnieje możliwość wykonania kołnierza montażowego, przyłączy 

hydraulicznych oraz czopa wału w innej konfiguracji, według specyfikacji 

zamawiającego. 
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